JUNIOR Ride-On

Die neue Kompakt-KIasse des Aufsitz-Strippers




JUNIOR Ride-On

Die nach vorn geneigte Konstruktion lenkt den
Schwerpunkt auf das Werkzeug und erméglicht
damit eine optimale Arbeitsleistung, die sonst
nur doppelt so groRe Maschinen aufweisen!

Die einzige Maschine, bei der die Frontplatte ‘
wahrend des Betriebs manuell auf die ge-
wiinschte Héhe positioniert werden kann! '

TECHNISCHE DATEN:

Netzanschluss: 230 V
Motorleistung: 2,2 kW
Geschwindigkeit: bis zu 37 m/min

ABMESSUNGEN

Lange (ohne Klingen-Vorsatz): 1300 mm
Breite: 610 mm
Hohe: 1000 mm

GEWICHT

Grundgewicht: 340 kg
seitl. Gewichte: 80 kg
Gesamtgewicht: 420 kg




ANWENDUNG FLIESEN ANWENDUNG TEPPICH

ANWENDUNG PVC ANWENDUNG PARKETT

ENTSCHEIDENDE VORTEILE:

[l Auf allen Bodenbelégen einsetzbar, inklusive Keramik, Holz und Epoxid

Il Beste, uneingeschrankte Sicht auf Schneidekopf und Arbeitsbereich

I/ Hohe Bodenfreiheit flir stérungsfreies Arbeiten bei aller Art von Belagsresten

Il Abgeschragte Vorderseite ermdglicht den Einsatz in Ecken und engen Bereichen

[ Sehr gerduscharm, dadurch bestens geeignet fir Arbeiten in Bliros oder 6ffentlichen
Gebauden wahrend des laufenden Betriebs

WEITERE VORTEILE:

[ Schnelle Montage der Gewichtssysteme, einfacher Zugang zu allen Komponenten
[l Komfortables Handling und einfache Bedienung, einstellbare Steuerhebel und Fullstutzen
[l Hydraulisches System mit Doppelpumpe. Strapazierfahiger Hydraulik-Tank

[l Einzigartige Motorkomponenten sorgen fiir niedrige Stromaufnahme — dadurch kénnen auch
langere Kabel sowie Standard-Steckdosen verwendet werden

I Verstellbarer Kabelarm fiir optimales Kabel-Handling auf der Baustelle

I Transportdsen fiir sicheren Transport zum Arbeitsbereich




ZUBEHOR-PAKET

pATENT PENDING

Leichtester Aufsitz-Stripper
mit enormer Abloseleistung!

MERKMAL: NUTZEN:
Arbeitsgeschwindigkeit Hohe Arbeitsgeschwindigkeit erhéht die Abléseleistung/Produktivitat
bis zu 37 m/min insbesondere beim Entfernen von elastischen und textilen Bodenbelagen

Gewicht von 340 bzw. 420 kg Gewicht ist entscheidend fiir optimale Abtragsleistung und Traktion,
jedoch sind auch Gewichtsbeschrankungen zu beachten. (Bodentragkraft,
Traglast von Aufziigen, Ladegewicht beim Transport)

Soft-Touch Bligel-Bediengriffe Ermdglichen ermidungsfreies, stundenlanges Arbeiten in ergonomischer
Sitzposition, auch wenig gelibte Bediener kdnnen den JUNIOR Ride-On ohne
lange Einweisung/Erfahrung einsetzen

Nullwende-Radius Maximale Wendigkeit wird tGber den hydraulischen Hinterantrieb in Verbindung
der vorderen Lenkrolle ermdglicht; besonders wichtig beim Wenden am Ende

eines Raums, Nullwende-Radius erhoht die Produktivitat.
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