Abbruch-Stange GUTSTER

Mochten Sie Abbrucharbeiten schneller und leichter durchfiihren?

Mit der GUTSTER Abbruch-Stange kénnen Sie aufrecht arbeiten und
Dielen, Parkett, Fliesen oder Decken-Paneele problemlos wegstemmen.

WINKEL Der Winkel des Kopfes der Hochleistungs-
Hebelstange ermoglicht es lhnen, eine aufrechte
Kérperhaltung beizubehalten, wahrend Sie FuRbdden,
Unterbdden, Paneele entfernen, anstatt die gesamte Zeit
mit geblicktem Riicken zu arbeiten.

NAGELZIEHER Mit dem Nagelzieher am hinteren Teil
des Stangenkopfes kdnnen Sie Nagel entfernen, ohne sich
blicken zu mUssen, ohne die Gefahr von Riicken-
verletzungen oder Ausrutschen und Stiirzen.

RADER Mit Hilfe der Riader kénnen Sie die Stange auf
dem Boden rollen, anstatt sie jedes Mal anheben zu
mussen.

HEBELWIRKUNG Die GUTSTER Abbruch-Stange
optimiert den Drehpunkt beim Stemmen und erreicht
dadurch eine maximale Hebelwirkung.

N . GUTSTER GUTSTER einfache Ausf.
SPEER DESIGN "Der Kopf hat speerférmige Spitzen, Linge 1,5 m mit Rader Linge 1,2 m ohne Rder
um unter Bodenbeldge zu gelangen. Hervorragend Gewicht: 4,8 kg Gewicht: 3,9 kg
geeignet bei Entkernungen, auch zum Aufbrechen '
von Trockenbauwinden! Bestell-Nr.:161 204 400 Bestell-Nr.:161 204 300
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