
Unterboden- und Oberflächenbearbeitung 

Feuchtigkeitsmessung

Zerkleinerungsstab für CM-Geräte
Das praktische Zubehör für ihr CM-Messgerät. 

Erleichtert ihnen jede CM-Messung!

Bestell-Nr.: 110 150 010

Trennen sie den Zerkleinerungsprozess des
Prüfguts mit der eigentlichen chemischen
Reaktion der CM-Messung.
Dadurch schonen sie ihr Manometer!  

-   Passend zu jedem CM-Gerät
-   Schützt ihr CM-Gerät, vermeidet 
    Totalschäden ihres Manometers
-   Weniger Kraftaufwand bei der CM-Messung

ANWENDUNG:

-   Abgewogenes Prüfgut in CM-Flasche, 
    Stahlkugelsatz dazugeben, Zerkleinerungsstab 
    aufsetzen und arretieren, dann nur noch 
    einen Akkuschrauber mit min 1.000 U/min 
    Leistung anschließen und 2 Minuten rühren.

    Damit ist ihr Prüfgut bereit zur eigentlichen 
    CM-Messung.

-   Akkuschrauber und Zerkleinerungsstab von 
    CM-Flasche entfernen, Calcium Carbid 
    Ampulle in die Flasche geben, Manometer 
    auf die CM-Flasche arretieren und CM-Mess-
    Prozedur wie gewohnt durchführen.
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